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reprezentowane przez Krzysztofa Strzyza - Nadlesniczego Nadlesnictwa Dynéw

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do zlozenia pisemnej oferty na wykonanie ekspertyz drogowych dla
Nadlesnictwa Dyndéw. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 04.11.2019 r. do
godz. 15.00 pocztg tradycyjng, za posrednictwem kuriera lub osobiscie na adres
Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesnie Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Dynow, ul. Jakléw 2, 36-065 Dyndw.

Zapytanie dotyczy wykonania ekspertyz drogowych pod nazwa

,Projekt docelowej sieci drogowej Nadlesnictwa Dynéw".

Zamowienie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien
publicznych o wartosci nieprzekraczajgcej 30 tys. euro w Nadlesnictwie Dyndéw
wprowadzonego Zarzgdzeniem nr 4/2019 Nadlesniczego Nadlesnictwa Dynow
z dnia 22.01.2019 r. w sprawie udzielania zamdéwien o wartosci ponizej progu
okreslonego w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - dalej jako PZP).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

PROJEKT DOCELOWEJ SIECI DROGOWEJ NADLESNICTWA DYNOW

1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie ekspertyz drogowych pod nazwag
,Projekt docelowej sieci drogowej Nadlesnictwa Dynow".
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2. W ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

1) Zachowanie wymogow przeciwpozarowych, ochrona lasu.
2) Aspekty ekonomiczne i prawne.

3) Specyfikacja uksztattowania terenu.

4) Uwarunkowania przyrodnicze.

Teren dla ktérego opracowana ma zostac ekspertyza - projekt :

Obszar Nadle$nictwa Dynéw

3. Zakres czynno$ci sktadajgcych sie na Przedmiot zamdwienia ujety jest
w Umowie stanowigcej zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Instrukcji
wyznaczania docelowej sieci drogowej nadle$nictwa bedacej zatgcznikiem do
Zarzadzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 27.04.2018r.
(dalej jako instrukcja). Zarzadzenie oraz Instrukcja stanowig zatgcznik nr 3
do Zapytania.

4. Projektowana lesna sie¢ drogowa Nadlesnictwa musi by¢é dostosowywana do
aktualnych uwarunkowan gospodarczych i przyrodniczych.

5. ETAPY OPRACOWNIA EKSPERTYZY:

1) | etap — pisemne uzgodnienie ,Wstepnych zatozen do projektu”, o ktérych
mowa w czesci 1 Instrukcji, do dnia 15.01.2020 r.

2) Il etap — realizacja prac terenowych do dnia 30.06.2020 r.

3) Il etap — protokolarny odbidr opracowania do dnia 30.09.2020 r.

6. Szczegdtowa zawartos¢ opracowania:

Opracowanie musi zawieraé:

- Projekt docelowej sieci drég lesnych, w tym lesnych szlakéw statych wchodzgcych
w sktad docelowej sieci i sktadnic drewna, ktéra zapewni sprawng komunikacje na
terenie nadlesnictwa, uwzgledniajgc potrzeby podmiotu w zakresie gospodarki lesne;.
Docelowa sie¢ drog, usprawniajgc prowadzenie gospodarki leSnej, ma za zadanie
spetni¢ potrzeby zwigzane z wywozem drewna, wykonywaniem zabiegow
hodowlanych i  ochronnych, zabezpieczeniem  przeciwpozarowym  oraz
sprawowaniem pozostatych funkcji lasu. Istotnym zatozeniem do projektu jest
rownomierne udostepnienie komplekséw lesnych oraz enklaw gruntéw obcych
znajdujgcych sie w otoczeniu gruntdow bedacych wilasnoscig Skarbu Panstwa.
Prawidlowo zaplanowana sie¢ dr6ég lesnych zapewnia sprawne powigzanie z
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systemem drég publicznych oraz drog gtownych i strategicznych sgsiadujgcych
nadlesnictw.

- Stan aktualny docelowej sieci drog lesSnych, lesnych szlakow statych (wchodzacych
i niewchodzgcych w skfad docelowej sieci) i sktadnic drewna oraz obiektow
towarzyszagcych (parkingi, miejsca postoju itp.) w potgczeniu z systemem
komunikacyjnym sieci drog publicznych oraz drég gtéwnych i strategicznych
nadlesnictw sgsiadujgcych (inwentaryzacja stanu aktualnego).

- Plik wymiany danych XML do zasilenia systemu informatycznego Laséw
Panstwowych zawierajgcy docelowg sie¢ drogowg nadlesnictwa oraz lesne szlaki
state niewchodzace w sktad docelowej sieci, o strukturze i zawartosci zgodnej z
zatgcznikami od nr 1 do nr 8 Instrukcji wyznaczenia sieci drogowej Nadlesnictwa
stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy zwanej dalej ,Instrukcjg" .

Projekt docelowej sieci drogowej nadlesnictwa powinien wykorzystywac¢ zalecenia
opisane w "Wytycznych prowadzenia rob6t drogowych w lasach", wprowadzonych
Zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19 marca
2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych
Laséw Panstwowych "Wytycznych prowadzenia robot drogowych w lasach”.

Opracowanie, powstate na podstawie niniejszej Instrukcji, powinno nosi¢ tytut
"Projekt docelowej sieci drogowej Nadlesnictwa Dynow".

A. Czes¢ opisowa

Czes¢ opisowa powinna zawierac:

1) Podstawe formalng wykonania opracowania.
2) Cel oraz metodyke przyjetg do wykonania prac.

3) Charakterystyke otoczenia i uwarunkowania komunikacji w nadlesnictwie ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na stosowane technologie prac lesnych, ochrone
przeciwpozarowg, formy ochrony przyrody, planowane inwestycje w regionie, szlaki
migracyjne dla zwierzat (przejscia dla zwierzat) itp.

4) Ogolng charakterystyke obecnego stanu sieci drogowe;.

5) Okreslenie kryteriow decydujgcych o docelowej sieci drogowej (sposob
pozyskania surowca drzewnego, rodzaj zrywki, ochrona ppoz., ochrona przyrody,
warunki geotechniczne i in.).

6) Aktualny wskaznik gestosci drég oraz wskaznik wyliczony dla docelowej sieci
drogowej drog lesnych.

7) Aktualny wskaznik gestosci drég oraz wskaznik wyliczony dla docelowej sieci
drogowej drog lesnych oraz drég publicznych.
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8) Opis przebiegu i stanu technicznego drég lesnych w docelowej sieci drogowej, w
tym dojazdéw pozarowych oraz okres$lenie lokalizacji obiektow towarzyszgcych - w
tym stanu potgczenia drog lesnych z drogami publicznymi.

9) Pilnos¢ prac remontowych i inwestycyjnych w ramach opracowanej docelowej
sieci drogowej na okres najblizszych 10 lat.

B. Cze¢s¢ tabelaryczna

Czesc¢ tabelaryczna powinna zawieraC opis stanu aktualnego drég objetych
projektem docelowej sieci drogowej:

1) Zestawienia istniejgcych drég lesnych (nr drogi, kilometraz poczgtkowy i korncowy
odcinka, rodzaj nawierzchni, stan techniczny, liczba mijanek, liczba przepustow i
obiektow mostowych, liczba znakéw pionowych, powierzchnia m2).

2) Zestawienie projektowanych drég lesnych (nr drogi, dtugo$¢, rodzaj drogi, uwagi).
3) Zestawienia urzgdzen drogowych:

a) wykaz istniejgcego oznakowania pionowego na drogach lesnych (nr drogi,
lokalizacja w ramach drogi - kilometraz, kod znaku zgodnie z Kodeksem drogowym,
nazwa - opis znaku, materiat, z jakiego jest wykonany znak, stan techniczny, uwagi);

b) wykaz przepustéw na drogach lesnych (nr drogi, lokalizacja w ramach drogi -
kilometraz, rodzaj obiektu, materiat, z jakiego wykonany jest obiekt, srednica [m],
stan techniczny, droznos¢, uwagi);

c) wykaz konstrukcji oporowych i barier ochronnych na drogach lesnych (nr drogi,
lokalizacja w ramach drogi - kilometraz, rodzaj konstrukcji, materiat, z jakiego
wykonany jest obiekt, stan techniczny, uwagi);

d) wykaz przejazdéw kolejowych na drogach lesnych (nr drogi, lokalizacja w ramach
drogi - kilometraz, status czynny/nieczynny);

e) wykaz zjazdéw z drég publicznych i innej wiasnosci (nr drogi publicznej, kategoria
drogi publicznej, klasa drogi publicznej, nr Zjazdu, status
[uzgodniony/nieuzgodniony], nr drogi lesnej, uwagi).

4) Wykaz drog lesnych stanowigcych dojazdy pozarowe (nr drogi lesnej, nr dojazdu
ppoz., lokalizacja dojazdu w ramach drogi - kilometraz poczgtkowy i koncowy
odcinka, stan techniczny, uwagi).

5) Wykaz droég lesnych dopuszczonych do ruchu publicznego (nr drogi lesnej,
lokalizacja w ramach drogi - kilometraz poczatkowy i kohcowy odcinka, rodzaj drogi
stan techniczny, uwagi).

6) Wykaz drég i opis punktdow charakterystycznych wymagajacych odpowiedniego
oznakowania, w szczegolnosci dojazdow pozarowych, przejazdoéw kolejowych,
miejsc niebezpiecznych, odcinkdéw dopuszczonych do ruchu publicznego itp. (nr drogi
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lesnej, rodzaj obiektu, lokalizacja w ramach drogi - kilometraz poczgtkowy i kohcowy
odcinka, uwagi).

7) Zestawienie i opis drog, na ktorych ustanowiono stuzebnos¢ drogi koniecznej oraz
dzierzawe (nr drogi lesnej, lokalizacja w ramach drogi - kilometraz poczatkowy i
koncowy odcinka, rodzaj drogi stan techniczny, uwagi).

8) Zestawienie i opis drég wewnetrznych innej wtasnosci (w tym rodzaj wiasnosci i
wiasciciel), stanowigcych niezbedne uzupetnienie docelowej sieci drogowej
nadlesnictwa, w tym drég do ewentualnego przejecia (nr drogi, dtugos¢, rodzaj drogi,
wiasciciel, uwagi).

9) Zestawienie obiektéw mostowych na drogach objetych opracowaniem - dotyczy
rowniez obiektow niezakwalifikowanych jako odrebne obiekty mostowe (nr drogi,
lokalizacja w ramach drogi - kilometraz, rodzaj obiektu, materiat, z jakiego wykonany
jest obiekt, dtugos¢ [m], szerokosé¢ [m], stan techniczny, uwagi).

C. Czes¢ kartograficzna
1) Mapy analogowe docelowej sieci drogowej:

a) przeglgdowa catego nadlesnictwa (skala 1 : 25 000, w przypadku wiekszych
nadlesnictw 1 : 50 000 oraz mapy dla poszczegolnych obrebow 1 : 25000 oraz mapy
poszczegdblnych lesnictw 1 : 10 000),

b) inne wg potrzeb jednostki,

c) mapa projektowanych przebiegdw drég nowych i zmieniajgcych przebieg
(zatgcznik do cz. tabelarycznej pkt 2.

Mapa przegladowa powinna zawierac:

- przebieg drég publicznych, w tym: autostrad, drég ekspresowych, krajowych,
wojewodzkich, powiatowych, gminnych oraz drég innych wilasnosci majgcych
znaczenie w sieci drogowej nadlesnictwa (tworzgc bariery transportowe Iub
stanowigc dojazdy do komplekséw lesnych), zaznaczone zgodnie z wytycznymi
kartograficznymi zatgczonymi do instrukcji - zatgcznik nr 7;

- drogi lesne i leSne szlaki state wchodzgce w sktad docelowej sieci drogowej
zaznaczone zgodnie z wytycznymi kartograficznymi zatgczonymi do instrukcij;

- numeracje drog lesnych, publicznych oraz wewnetrznych innych wtasnosci;
- skladnice drewna, parkingi, miejsca postojowe, place manewrowe;

- przebieg tras kolejowych, w tym przejazdy kolejowe na drogach lesnych;

- obiekty mostowe.

Pozostate obiekty prezentowane na mapach, takie jak np.: granice wydzielen
lesnych, granice administracyjne, sktady drewna, parkingi, miejsca postojowe, place
manewrowe, trasy kolejowe, obiekty mostowe - nalezy odwzorowac zgodnie z
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wytycznymi kartograficznymi z "Instrukcji urzgdzania lasu. Czes¢ Ill - Instrukcja
techniczna sporzadzania i wydruku map lesnych". Mapa przeglgdowa powinna
zawieraC fragmenty przygraniczne komplekséw lesnych sgsiadujgcych nadlesnictw,
gruntéw publicznych oraz gruntow innych wtasnosci.

D. Czes$é bazodanowa
Wymagania pliku wymiany danych XML pod wzgledem zwartosci sktadowych sieci:

1) geometria oraz opis w sekcji "Droga" dla autostrad, drég ekspresowych,
krajowych, wojewodzkich, powiatowych, gminnych oraz drog wewnetrznych innych
wtasnosci, majgcych znaczenie w sieci drog lesnych;

2) geometria oraz opis wszystkich sekcji wystepujgcych na drogach lesnych oraz
lesnych szlakach statych wchodzgcych w sktad docelowej sieci drogowej;

3) geometria oraz opis w sekcji "Droga" i "Szerokosc jezdni" dla lesnych szlakow
statych niewchodzgcych w sktad docelowej sieci drogowej.

Uktad wspodtrzednych ptaskich oraz wysokosciowych dla danych przestrzennych
nalezy przyjg¢ zgodnie z § 139 "Instrukcji urzgdzania lasu" stanowigcej zatgcznik do
Zarzagdzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada
2011 r

7. WARUNKI UDZIALU, DOKUMENTY

1. Wraz z ofertg kazdy z Wykonawcéw powinien przedtozyé nizej wymienione
oswiadczenia i dokumenty:

1) Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej,

2) Wykaz wykonanych ustug wg zatgcznika nr 6.

3) Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia, wg
zatgcznika nr 7.

2. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy ktorzy spetniajg nizej
wskazane warunki:

1) Warunek, w zakresie doswiadczenia - zostanie uznany za spetniony, jesli
Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie) zrealizowat lub realizuje co najmniej jedng ustuge polegajacg na
opracowaniu dokumentacji projektowej na projekt docelowej sieci drogowej w
Nadlesnictwie - o wartosci 20.000 zt.
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2) Uprawnienia - posiadajg uprawnienia do wykonywania czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania (np. uprawnienia w

zakresie projektowania w specjalnosci drogowej).

Ocena spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana na
podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow i oswiadczen skfadajgcych
sie na oferte.

8. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy wskazany jest w Umowie stanowigcej
zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawca obowigzany jest, pod rygorem
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po  stronie
Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, do przestrzegania technologii wykonania
prac zgodnie z opisem zamowienia ujetym w zapytaniu ofertowym, w umowie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz w Instrukcji wyznaczania
docelowej sieci drogowej nadlesnictwa bedgcej zatgcznikiem do Zarzgdzenia nr 28
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 27.04.2018r.stanowigcej
zatgcznik nr 3 - do zapytania oraz przestrzegania przepiséw obowigzujgcych w
Lasach Panstwowych z uwzglednieniem wszelkich wymogdéw prawa.

Szczegotowy opis wraz z zatgcznikami znajduje sie na stronie BIP Nadlesnictwa
Dynéw:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp krosno/nadl dynow/zamowienia publiczne

W ramach swojego zobowigzania Wykonawca z zachowaniem nalezytej starannosci
zapewni wykonanie Przedmiotu Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry
posiadajgcej niezbedng wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje.

9. ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamowienia zostanie przekazany Zamawiajgcemu w siedzibie
Zamawiajgcego w nastepujgcej formie:

1) Projekt docelowej sieci drogowej Nadlesnictwa Dyndéw x 3 sztuki

2) Mapa z koncepcjg sieci w formie analogowe;j i cyfrowej na ptycie CD/DVD x 3
sztuki,

3) Dane inwentaryzacyjne w wersji cyfrowej - na ptycie CD/DVD, x 3 sztuki,

4) Wykonawca przy odbiorze dokumentacji ztozy oswiadczenie o jej
kompletnosci i zgodnosci z trescig § 1 umowy.

7|Strona



10. Dane ewidencyjne Nadlesnictwa Dynéw - wg. stanu na 30.09.2019 r.
Powierzchnia Nadlesnictwa Dyndéw wynosi — 10.644 ha

Dtugos¢ drog posiadajgcych nr. inwentarzowy wynosi — 43.98 km

llos¢ mostkow posiadajgcych odrebny nr inwentarzowy — 2 szt.

Miejsca postojowe posiadajgce odrebny nr inwentarzowy - 1 szt.

11. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy:
Termin realizacji : od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2020 r.

Realizacja przedmiotu zamdwienia zostaje podzielona na trzy etapy opisane w
projekcie Umowy oraz wskazane w pkt. 5 SIWZ.

12. Termin otwarcia ofert. 05.11.2019 r. (sala narad Nadlesnictwa Dynow ).

Informacja o przyjeciu oferty zostanie podana pisemnie do 14 dni od daty otwarcia
ofert.

13. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Przy wyborze ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium
oceny ofert: cena.

2. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra bedzie najkorzystniejsza
cenowo.

14. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia niniejszego postepowania
w catosci lub w czesci bez podania przyczyny.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany terminu skfadania ofert;

2) wyjasniania tresci ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty sg
niejednoznaczne, niejasne lub budzg watpliwosci;

3) poprawienia omytek rachunkowych za zgodg Wykonawcy;
4) nie uwzgledniania przy ocenie ofert ztozonych po wyznaczonym terminie;

5) nie uwzgledniania przy ocenie ofert niezgodnych z zatozeniami zapytania
ofertowego;

6) nie uwzgledniania przy ocenie ofert obliczonych wedtug btednej stawki
podatku VAT,
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7) nieuwzglednienia ofert Wykonawcow, ktérzy sg powigzani osobowo lub
kapitatowo z Zamawiajgcym lub z osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub z osobami wykonujgcymi w imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy,

8) wyjasnienia podejrzenia razgco niskiej ceny wraz z ewentualnym nie
uwzglednieniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bgdz braku
wyjasnien ze strony Wykonawcy.

9) Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do zawarcia
umowy.

15. |Oferent swojg oferte winien ztozy¢/ przesta¢ na zatgczonym formularzu
ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do zapytania wraz z innymi dokumentami
wymaganymi przez Zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z trescig zatgczonego WZORU
UMOWY stanowigcego zatgcznik nr 2 do zapytania i zaakceptowac treS¢ umowy.

17. Zamawiajgcy zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci oferty brutto.

18.  Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 2.100,00 zt.

1. Wadium nalezy wnies$¢ w terminie do dnia 04.11.2019 r. do godz. 15.00

2. W zaleznosci od wyboru wykonawcy, wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub
kilku nastepujgcych formach :

1) Pienigdzu - Wadium wniesione w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na
nastepujgcy rachunek Zamawiajgcego nr: 32 2030 0045 1110 0000 0090 8710; w
terminie zapewniajgcym jego wptyw na wskazane konto przed terminem sktadania
ofert. Kopie dowodu wptaty nalezy dotgczy¢ do oferty. Za termin wniesienia wadium
w pienigdzu uwaza sie date uznania srodkéw na koncie Zamawiajgcego.

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym (oryginat);

3) gwarancjach bankowych (oryginat);
4) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginat);

Dokument w formie gwarancji /poreczenia winien zawierac stwierdzenie, ze Gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie, bezwarunkowo na kazde pisemne Zgdanie
zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty wadium do zaptaty zgdanej kwoty do
wysokosci nie przekraczajgcej sumy gwarancyjnej stanowigcej kwote wadium,
zgodnie z warunkami przetargu. Gwarancja/poreczenie  musi by¢ podpisane
przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poreczyciela.
Podpis winien by¢ sporzgdzony w sposdb umozliwiajgcy jego identyfikacje np.
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ztozony wraz z imienng pieczgtkg lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiajgcy zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami wykonawcy ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza a on uchyla sie od podpisania Umowy.

19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferte sktada sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie pisemne;j.

2. Koszty zwigzane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca
skfadajgcy oferte.

3. Kompletna oferta musi zawierac:

1) Wypetiony formularz ofertowy - zat. nr 1

2) Odpis z wiasciwego rejestru

3) Wykaz wykonanych ustug - zat. nr 6.

4) Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zadania — zat. nr 7.
5) Klauzula informacyjna zat. nr 8.

6) Karta gwarancji jakosci wykonanych robét - zat. 9.

4. Oferte nalezy ztozy¢ w kopercie opisanej nastepujgco:
~Wykonanie projektu docelowej sieci drogowej Nadlesnictwa Dynow”.

1) Koperte nalezy zaadresowa¢ na adres Zamawiajgcego - Nadle$nictwo
Dyndéw, ul. Jakléw 2, 36-065 Dynéw.

2) Koperta zawierajgca oferte powinna by¢ zamknieta i zabezpieczona przed
otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujgca zachowanie poufnos$ci jej tresci
do czasu otwarcia.

20. POROZUMIEWANIE SIE Z ZAMAWIAJACYM:

Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami
jest: Pawet Pawtowski nr. tel. 733 559 919 adres:
pawel.pawlowski@krosno.lasy.gov.pl w zakresie merytorycznym, w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 7°° do15% .
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